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     Техническому директору  

    Апрышко Н.Н. 
    Копия: 

Директору по обеспечению  

Красноперовой Е.И. 
 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

04.02.2022г  № 5000/32_ 

«О внесении изменений  
в инвестиционную программу на 2023-24гг  
в связи с созданием участка по  

обслуживанию ВЛ РУК» 

 

                                                      Уважаемый Николай Николаевич! 
 

 В период с 2023-2024гг в ЦСиП РП предполагается создание нового участка 
для обслуживания ВЛ РУК. На основании п.2.1.8 «РД 34.20.504-94 по эксплуата-
ции воздушных линий электропередачи напряжением 35-800кВ» бригады по об-
служиванию ВЛ должны быть обеспечены механизированным автотранспортом 
согласно приложения №1, а именно автомобилями повышенной проходимости 
позволяющие передвигаться вдоль ВЛ. 

Для функционирования нового участка для обслуживания ВЛ РУК, а именно 
перемещения обслуживающего персонала, оснастки, материалов до места произ-
водства работ, необходимо приобретение автомобиля Соболь с характеристика-
ми повышенной проходимости для езды в условиях сложного рельефа местности. 
 Инвестиционная программа 2020-2024гг была сформирована и утверждена 
в РЭК до 01.10.2019г, в связи с чем, приобретение автомобиля Соболь для участ-
ка РУК в данной программе отсутствует. 

Учитывая вышеописанные обстоятельства для функционирования вновь 
создаваемого участка по обслуживанию ВЛ РУК, прошу включить приобретение 
нового автомобиля Соболь в инвестиционную программу 2023-2024гг. 

 

Приложение №1: Техническое задание на автомобиль Соболь для ВЛ РУК. 
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Приложение №1 к служебной записке № 5000/32 от 04.02.2022г 
 

 

Техническое задание на приобретение служебного автомобиля Соболь  
для участка ВЛ-110кВ РУК  ЦСиП РП 

 

1) Автомобиль со следующими характеристиками: 
1.1. Автомобиль повышенной проходимости  Российского производства,  

мощность двигателя не менее 105 л.с., тип топлива - бензин. 
1.2. Цельнометаллический кузов, с грузовым отсеком объемом не менее 

3 м3; 
1.3. Рамная конструкция, вместимость не менее 7 чел., включая водите-

ля,  
1.4. Грузоподъемность не менее 800 кг; 
1.5. Полный привод 4х4 (подключаемый); 
1.6. Габаритные размеры общие: д/ш/в – 4880/2075/2200 

 

Для условий повышенной проходимости с возможностью передвиже-
ния по пересеченной и лесистой местности: 

1.7. Клиренс (под картером заднего моста подвески) не менее 200мм; 
1.8. Блокировка межосевого дифференциала заднего моста; 
1.9. Металлическая защита двигателя; 
1.10. Автоматическая блокировочная система ABS; 

1.11. Устройство «ЭРА Глонасс». 
1.12. Полка потолочная под документы (для целей хранения оперативной 

документации и переносных защитных средств); 
1.13. Комплект летней резины повышенной проходимости (грязевые); 
1.14. Автосигнализация c автозапуском; 
1.15. Дневные ходовые огни; 
1.16. Противотуманные фары; 
1.17. Электрические стеклоподъемники; 
1.18. Бортовой компьютер (с возможностью диагностика двигателя и пока-

затели расхода топлива); 
1.19. Резиновые коврики пола (2 передних и 1 задний); 
1.20. Подкрылки для защиты передние и задние; 
1.21. Подогрев наружных зеркал заднего вида. 
1.22. Антикоррозийная обработка кузова; 
1.23. Автомобильные сиденья пассажиров первого и второго рядов  
с регулировкой спинки и сиденья;  
1.24. Фаркоп для прицепа с внесением в ПТС; 
1.25. Багажник на крышу с лестницей и комплектом стяжных ремней (3шт); 
1.26. Подножка боковая передние и задняя с внесением в ПТС; 
1.27. Штатный кондиционер; 
1.28. Утеплитель капота; 
1.29. Чехлы на передние и задние сиденья; 
1.30. Ремни безопасности удлиненные (максимальной длины); 
1.31. Предпусковой подогреватель двигателя Webasto; 
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1.32. Резиновый коврик грузового отсека; 
 

 

 

Начальник ЦСиП РП      А.Е. Долгих 



                          
 

 

 

 

 

Техническому директору 

ООО «ЕвразЭнергоТранс» 

Апрышко Н.Н. 
Копия: 

Директору по обеспечению 

Красноперовой Е.И. 
 
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 
04.02.2022 № 5000/35  

 

«О внесении изменений  
в инвестиционную программу на 2023-24гг  
в связи с созданием участка по  

обслуживанию ВЛ РУК» 

 

Уважаемый Николай Николаевич! 

 

В период с 2023-2024гг в ЦСиП РП предполагается создание нового участка 
для обслуживания ВЛ РУК. Учитывая опыт эксплуатации ВЛ в Таштагольском 
районе, а также с учетом особенностей прохождения трасс ВЛ РУК в лесном мас-
сиве, для проведения ТО необходимо перемещение персонала участка на протя-
женные расстояния вдоль воздушных линий для  следующих видов работ: 

1. Обходы и осмотры ВЛ (плановые и внеплановые) по всей длине линий пер-
соналом и ИТР участка, приемка выполненных работ при выполнении капиталь-
ных ремонтов ВЛ, большая часть ВЛ не доступна для передвижения на автомоби-
ле Соболь. 

2. При перемещении персонала до места производства работ по вырубке ДКР 
под проводами ВЛ -110кВ РУК большую часть маршрута придется выполнять 
пешком с необходимостью переноса бензопил, кусторезов, бензина, масла, вере-
вок, лебедки и прочей оснастки. 

3. Замена изоляции, ремонт провода, грозотроса на ВЛ потребует от персона-
ла участка больших физических усилий при переходе по ВЛ, а так же переноски 

вручную рабочей оснастки и материалов. 
На основании п.2.1.8 «РД 34.20.504-94 по эксплуатации воздушных линий 

электропередачи напряжением 35-800кВ» бригады по обслуживанию ВЛ должны 
быть обеспечены механизированным автотранспортом согласно приложения №1, 

а именно автомобилями повышенной проходимости позволяющие передвигаться 
вдоль ВЛ. 

Учитывая вышеописанные обстоятельства для функционирования вновь 
создаваемого участка по обслуживанию ВЛ РУК, прошу включить приобретение 
нового мотовездехода  в инвестиционную программу 2023-2024гг. 
. 

  Приложение № 1 Техническое задание на мотовездеход.  
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Приложение №1 к служебной записке  № 5000/35 от 04.02.2022г 
 

Техническое задание на приобретение Мотовездехода (болотохода) с 
багажником  для участка ВВЛ 35-220кВ ЦСиП РП 

 

1) Мотовездеход (болотоход) с колесной формулой 6х4 со следую-
щими характеристиками: 

1.1. Мотовездеход Российского производства,  двигатель  четырехтакт-
ный мощностью не менее 42,5 л.с., объем двигателя не менее 622см3; тип топли-
ва – бензин 92 ; 

1.2. Объем топливного бака 24л;  
1.3. Трансмиссия механическая с вариатором; 
1.4. Привод 2/4WD+ электрическая блокировка дифференциала; 
1.5. Коробка передач L/H/N/R,3; 

1.6. Тормозная система:  
передний/ задний:  дисковый гидравлический/дисковый гидравличе-

ский; 
1.7. Колесная формула/ведущие колеса 6х4; 
1.8. Передняя подвеска/задняя: независимая двух рычажная поперечная 

с гидравлическими амортизаторами; 
1.9. Ход подвески передняя/задняя, мм: 170/195; 
1.10. Колея передних/задних колес, мм: 965/914; 
1.11. Минимальный дорожный просвет, мм:  290; 
1.12. Количество мест: 2; 
1.13. Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм:   3300/1340/1390; 
1.14. Шины размер передние/задние : 26х8-14/26х10-14; 

1.15. Максимальная нагрузка на передний багажник, кг : 40; 
1.16. Максимальная нагрузка на задний багажник, кг: 80; 
1.17. Максимальная масса буксируемого груза, кг: 400; 

1.18. Гарантия, не менее 36 мес.; 
Для условий повышенной проходимости с возможностью передвиже-
ния по пересеченной  местности, в вечернее время и для работы по 
перевозке грузов: 
1.19. Грузовая платформа; 
1.20. Электролебедка; 
1.21. Ударопрочный пластик; 
1.22. Расширители арок; 
1.23. Полный комплект светотехники; 
Дополнительное оборудование для выполнения производственной 
деятельности участка ВВЛ 35-220кВ, сохранности и обслуживания ав-
томобиля: 
1.24. Антикоррозийная обработка рамы; 
1.25. Усиленная защита днища; 
 

 

Начальник ЦСиП РП      А.Е. Долгих  



                          

 

 

 

 

 

Техническому директору 

ООО «ЕвразЭнергоТранс» 

Апрышко Н.Н. 
Копия: 

Директору по обеспечению 

Красноперовой Е.И. 
 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 
 
04.02.2022 № 5000/31  

 

«О внесении изменений в  
инвестиционную программу 2023-2024гг для  
приобретении мульчера в целях 
технического обслуживания ВЛ 35-220кВ» 
 
 

Уважаемый Николай Николаевич! 

 

С 01.09.2021 года к своим функциональным обязанностям приступил участок 
по обслуживанию и ремонту ВВЛ 35-220кВ. В процессе эксплуатации участка ВВЛ 
35-220кВ выявлен недостаток связанный с отсутствием техники для  утилизации по-
рубочных остатков ДКР (кустарник), образовавшихся после вырубки ДКР под прово-
дами ВЛ в населенных районах г. Новокузнецка, Таштагола, пгт Шерегеш. От служ-
бы Лесничества по Новокузнецкому и Таштагольскому районов, а также Админи-
страции Таштагольского района в адрес нашего Общества неоднократно приходили 
письма о необходимости уборки порубочных остатков, вплоть до выдачи Предписа-
ния с потенциальными штрафами на Административное и Юридическое лицо. 

В 2019г на заместителя начальника ЦСиП РП Иванова О.И. за наличие ДКР в 
пожароопасный период на ВЛ-110кВ Еланская-Хвостохранилище было наложено 
Административное правонарушение, в настоящее время от Администрации Ташта-
гольского района и Лесничества выдано предписание в адрес ООО 
«ЕвразЭнергоТранс» о необходимости уборки порубочных остатков под проводами 
ВЛ-110 Кондомская-Шерегеш. 

В Таштагольском районе в настоящее время отсутствует полигон для утили-
зации древесных отходов, перевозка ДКР на полигон ООО «Эколенд» экономически 
не выгоден, по причине транспортных расходов на перемещение и утилизацию. 

Инвестиционная программа 2020-2024 гг была сформирована и утверждена в 
РЭК до 01.10.2019 г, в связи с чем приобретение мульчера в данной программе от-
сутствует. 

Учитывая вышесказанное, а также возможность наложения на ООО 

«ЕвразЭнергоТранс» штрафных санкций со стороны надзорных органов и Админи-
страции Таштагольского района, прошу включить приобретение мульчера для участ-
ка ВВЛ в инвестиционную программу 2023-2024гг. 

 

  Приложение № 1 Техническое задание на мульчер.  
 

 

Начальник ЦСиП РП      Долгих А.Е. 
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Приложение №1 к служебной записке № 5000/31 от 04.02.2022г 
 

Техническое задание на приобретение Мульчера для утилизации пору-
бочных остатков ДКР для участка ВВЛ 35-220кВ ЦСиП РП 

 
1) Прицепной измельчитель дискового типа с бензиновым двигателем 

на колесном ходу Российского производства со следующими харак-
теристиками: 

 
1.1. Подающий бункер : высота 635мм, ширина 635мм;  
1.2. Режущий диск: диаметр 750мм, ширина 24мм; 
1.3. Нож: с двухсторонней режущей кромкой, траектория движения ножа по 

рубительной камере полностью перекрывает загрузочное окно рубительной камеры. 
Ножи равноудалены от центра; 

1.4. Материал диска Сталь; 
1.5. Расположение подающего бункера: сзади по ходу движения машины, 

перпендикулярно колесной оси прицепа; 
1.6. Количество ножей, шт. : 4; 
1.7. Количество оборотов диска, об/мин : 1500 

1.8. Диск одинарный, отбалансированный. Шкивы монолитные, точеные из 
цельной заготовки; 

1.9. Контр нож, шт: 2; 
1.10. Расположение контр ножа заподлицо к корпусу рубительной камеры; 
1.11. Привод рабочего органа измельчителя: от автономного двигателя; 
1.12. Двигатель : бензиновый воздушного охлаждения, расположен под углом 

справа к оси прицепа, рядом с правым колесом. Кожухов и капотов нет; 
1.13. Мощность, л.с.: 35; 
1.14. Двигатель с горизонтальным расположением глушителя и выхлопной 

трубы;  
1.15. Счетчик моточасов: да; 
1.16. Воздушный фильтр: циклонного типа, выносной; 
1.17. Защита двигателя от перегрузок: двух ступенчатая от заклинивания и 

разрушения; 
1.18. Топливный бак, литров 25 съемный 

1.19. Заливная крышка и указатель уровня топлива: да; 
1.20. Лючок для прочистки: да; 
1.21. Разгрузочный раструб: 

угол поворота град.: 360 

регулируемый отражатель щепы; 
1.22. Шасси измельчителя: 

размер шин : 205/70R15; 

клиренс, мм: 250; 
количество колес, шт: 2; 
стояночный тормоз: ручной; 
 

 

 

защитные крылья: да; 
1.23 Электрика: 7-ми штифтовый соединительный разъем; 
1.24 Габаритные размеры, мм: 
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длинна 3220; 
ширина 1670; 
высота 2650; 

 1.25 Максимальный диаметр измельчаемой древесины, мм : 160; 
 1.26 Сцепное устройство: петля буксировочная в76 NATO/шар; 
 1.27 Гидравлическая подача : да; 
 1.28 Собственная маслостанция с гидронасосом: да; 
 1.29 Масса, кг: 900; 
 1.30 Наклейки безопасности: да; 
 1.31 Гарантия 1 год или 1500 моточасов; 
 1.32  Управление в одном месте (оператора); 
 1.33 Бак и отсек для инструментов в запираемом ящике; 
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